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NA ÚVOD 
 
 
 Ďalší polrok (až rok) je za nami a my vo Výbore SAIG sa zamýšľame, čo sa udialo, čo 
nové Vám priniesť na stránkach nášho pravidelného Spravodajcu. 

 Pozitívne je, že opäť po čase všetci z odboru majú prácu. Nielen inžinierski 
geológovia v Bratislave, ale aj tí na severe či východe Slovenska. Rozbehli sa dlho očakávané 
celospoločensky významné stavby ďalších diaľničných úsekov, tunely sa razia v nevídanom 
počte jedna radosť. O exkurzii SAIG, ktorú pripravil výbor svojim členom práve na obhliadku 
rozostavaných tunelov Ovčiarsko, Žilina a Višňové sa čo-to dočítate v tomto čísle. 

 Vkladáme do tohto čísla Spravodajcu novú rubriku s názvom DISKUSNÉ FÓRUM. 
Cítime, že by bolo pre všetkých užitočné, keby sa do tvorby Spravodajcu zapájali okrem 
niekoľkých doterajších prispievateľov i ďalší z radov SAIG. Čo len malým postrehom, 
zážitkom, skúsenosťou z praxe. Text nemusí byť profesionálne žurnalisticky naformulovaný. 
Prípadné okaté gramatické chyby v redakcii opravíme. Bolo by to žiadané obohatenie a 
spestrenie nášho odborného života. Potrebujeme sa zobudiť, komunikovať a informovať sa 
navzájom, žiť! Úvodným článkom na vyvolanie diskusie je niekoľko postrehov 
k existujúcemu nesúladu medzi odbornou terminológiou v platnej legislatíve a v normách, 
ktorí si všimli mnohí z Vás. Mnohí tomu neprikladajú význam, mnohí sa prispôsobili, mnohí 
aj kričia, ale nikto nepočúva a akosi niet toho, kto by sa aspoň pokúsil o nápravu. 
Terminologický nesúlad je aj dôsledok našej integrácie do európskeho spoločenstva, ktorá 
okrem pozitívnych zmien, ktoré už ani nevnímame, aj „zamútila číre vody“ v našich odboroch 
inžinierskej geológie a geotechniky a zvýraznila zmätok, začatý celospoločenskými zmenami 
po „nežnej“ revolúcii. Tém z bežnej praxe inžinierskeho geológa, o ktorých treba hovoriť, sa 
určite nájde viacero. Preto sa zapojte do diskusie a píšte či pošlite fotodokumentačný materiál, 
milí kolegovia!  

 Na stránkach Spravodajcu sa dočítate aj o tom, že Výbor SAIG spolu s ďalšími 
organizáciami začal pripravovať pre Vás ďalšiu konferenciu „INŽINIERSKA GEOLÓGIA 
2016“, ktorá sa uskutoční v júni 2016 v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách a na ktorú 
ste všetci pozvaní. Aktívne s odbornými či vedeckými príspevkami alebo aspoň pasívne 
svojou účasťou či zverejnením informácií o svojej firme alebo odbornej činnosti. Posledne 
organizovaná konferencia v roku 2012 mala veľký úspech a dobrý ohlas medzi účastníkmi. 

 O úpadku školstva a vzdelávania sa u nás veľa píše. Týka sa to základného, stredného 
i vysokého. Napriek posilňovaniu vedy a výskumu na vysokých školách a nevídaných 
možností bleskového prenosu svetových poznatkov do učebného procesu, klesla úroveň 
prípravy absolventov nášho odboru. Vieme to my na školách, ktorí sme bezprostredne pritom, 
cítite to všetci, ktorí beriete do ruky správy z prieskumov, či pôsobíte na súčasných stavbách. 
Podpisuje sa pod to viacero faktorov, o ktorých už bolo písané aj v úvodníkoch nášho 
Spravodajcu. A aká je úroveň časti študentov prijímaných na štúdiá bez prijímacích skúšok je 
na odľahčenie (či zamyslenie) ilustrované v Spravodajcovi ďalej v príspevku Zo študentských 
lavíc. Snáď sa aj pobavíte. 

 O novom stavebnom zákone sa tentoraz nedozviete nič nové. Je stále v nedohľadne. 
Pamätám sa, že v roku 2010 vtedy novozvolený predseda SAIG Janko Vlčko vo svojom 
prvom úvodníku Spravodajcu písal, že „pripravovaný nový stavebný zákon má nadobudnúť 
platnosť od 1. júla 2010“. Nestalo sa. Už sú za nami aj ďalšie avizované termíny – júl 2012, 
2014 či 2015. Zákon sa stále (ne)tvorí. Po toľkých verziách návrhu jeho znenia, s ktorými sme 
mali na zasadaniach výboru čo-to do činenia, po množstve pripomienok z každej strany, už 
ani nevieme, či je očakávaný a čo prinesie. Ešte začiatkom tohto roku bol v médiách 
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avizovaný dátum jeho prijatia 1. júl 2016. Novinári, ako najväčšie novinky tohto zákona, 
predkladajú širokej verejnosti iba informácie ohľadom „čiernych stavieb“. Navrhovaný veľmi 
radikálny prístup k stavbám postaveným bez stavebných povolení bol vraj hlavným dôvodom 
stiahnutia návrhu zákona z rokovania parlamentu. Ako sa to bude vyvíjať ďalej, nuž uvidíme, 
zvolebnieva sa ...  

          Tatiana Durmeková 
 
 
 
 
INFORMÁCIE O ČINNOSTI SAIG 
 

Revízna správa SAIG za rok 2014 
 

Revízna komisia SAIG-u dňa 26.01.2015 vykonala kontrolu hospodárenia s finančnými 
prostriedkami SAIG-u. Kontroly sa zúčastnil Mgr. Martin Ondrášik, PhD., hospodár SAIG-u 
a členovia revíznej komisie, RNDr. Katarína Házyová, Mgr. Lenka Kralovičová, (RNDr. I. 
Trangoš bol ospravedlnený)  
Kontrolovalo sa obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014. 
 
Výsledok kontroly je nasledovný: 
 
Zostatok z roku 2013 ................................................................................................... 3 223,57 € 
Príjmy za kontrolované obdobie ................................................................................. 1 295,18 € 
Výdavky za kontrolované obdobie ............................................................................. -3 064,24 € 
 
Zostatok na bežnom účte ku dňu 31.12.2014 .............................................................. 1 450,61 € 
Hotovosť v pokladni ku dňu 31.12.2014 ............................................................................ 3,90 € 
Zostatok za rok 2014 s p o l u : ................................................................................... 1 454,51 € 
Rozdiel 2014 - 2013 ................................................................................................... -1 769,06 € 

 
Pri kontrole sme nenašli žiadne disproporcie medzi účtovnou knihou, účtovnými 

dokladmi a výpismi z banky. Účtovná kniha je vedená podľa platných predpisov, číslovanie 
položiek v účtovnej knihe je v súlade s číslovaním účtovných dokladov. Účtovné doklady sú 
doložené výpismi z banky.  

Zástupca revíznej komisie sa zúčastňoval zasadaní výboru SAIG-u, čím bola revízna 
komisia informovaná o činnosti výboru a účelnosti použitia finančných prostriedkov. 

Revízna komisia hodnotí prácu Výboru SAIG a hospodára vysoko pozitívne. 
 
V Bratislave 26.01.2015 
 
 
Revízna komisia: RNDr. Katarína Házyová, Mgr. Lenka Kralovičová, PhD.,  
 
 
Hospodár: Mgr. Martin Ondrášik, PhD. 
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Správa o hospodárení SAIG za obdobie 01.01.2014 - 31.12.2014 
 

SAIG hospodárila s finančnými prostriedkami v súlade s rozpočtom schváleným 
výborom SAIG-u. Táto správa poskytuje prehľad hospodárenia a je rozdelená na časť príjmov 
a výdavkov. Rozpis jednotlivých položiek je uvedený v peňažnom denníku a doložený 
dokladmi. 
 
Zostatok z roku 2013: ............................................................................................... 3 223,57 € 
 
Príjmy v roku 2014 
Kreditné úroky v banke ...................................................................................................... 0,18 € 
Členské SAIG ................................................................................................................. 560,00 € 
Členské IAEG ................................................................................................................ 135,00 € 
Sponzorský príspevok na seminár k jubileu prof. M.Matulu ......................................... 600,00 € 
Príjmy spolu: ............................................................................................................. 1 295,18 € 
Spolu zostatok a príjmy: ........................................................................................... 4 518,75 € 
 
 
Výdavky v roku 2014 
Poštovné a notárske poplatky ............................................................................................. 0,60 € 
Bankové poplatky a poštovné .......................................................................................... 81,81 € 
Platba za web. doména www.saig.sk ............................................................................... 50,04 € 
Odmena za spravodajcu ................................................................................................. 100,00 € 
Členské IAEG ................................................................................................................ 196,00 € 
Odmena za účtovníctvo a za správu domény www.saig.sk ........................................... 413,86 € 
Platby SP a DÚ (z vyplatených odmien) ........................................................................ 355,49 € 
Seminár k jubileu prof. M. Matulu .............................................................................. 1 814,47 € 
Občerstvenie na prednášku na ŠGÚDŠ ............................................................................ 11,97 € 
Predplatné na časopis GEOTECHNIKA, 2 ks ................................................................. 40,00 € 
Výdavky spolu : ......................................................................................................... 3 064,24 € 
 
 
Rekapitulácia: 
Zostatok z roku 2013: .................................................................................................. 3 223,57 € 
Príjmy v roku 2014 spolu: ........................................................................................... 1 295,18 € 
Výdavky v roku 2014 spolu : ...................................................................................... 3 064,24 € 

Rozdiel príjmy - výdavky v roku 2014 ...................................................................... -1 769,06 € 
Zostatok z roku 2014: ............................................................................................... 1 454,51 € 
 
 
 
V Bratislave 26.01.2015 
 

Mgr. Martin Ondrášik, PhD., 
hospodár SAIG-u 
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Prehľad činností výboru SAIG v roku 2015 
 
 

Zasadnutia Výboru SAIG v prvom polroku 2015 sa konali v dňoch 27. januára, 24. 
marca a 25. mája. Obsah činnosti výboru je zhrnutý do nasledujúcich bodov: 

1. Kontrola hospodárenia SAIG za rok 2014 
Na prvom tohtoročnom zasadnutí Výboru SAIG v januári 2015, hospodár a podpredseda 
Martin Ondrášik predložil Správu o hospodárení za rok 2014. Zostatok na účte SAIG bol 
k 31. 12. 2014 v čiastke 1 454,51 Eur. Revízna komisia SAIG v zložení K. Házyová, J. Segíň 
a P. Ondrejka vykonala kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami SAIG-u. Neboli 
zistené žiadne nedostatky vo vedení agendy. Správa o hospodárení, ako i revízna správa sú 
k dispozícii k nahliadnutiu u hospodára, tajomníka alebo u predsedu revíznej komisie SAIG.  

2. Kontrola platieb členského 
Hospodár SAIG M. Ondrášik v spolupráci s tajomníčkou SAIG T. Durmekovou urobili 
dôkladnú revíziu platenia členských príspevkov. Po kontrole platieb je zrejmé, že výber 
členského je nedostatočný. V nezaplatenom členskom má SAIG sumu približne 3 200,- EUR. 
V ďalšom postupe hospodár pripravil a odoslal listy menovite každému členovi SAIG 
s výzvou zaplatenia členského na rok 2015 a dlžníkom aj s vyčíslením ich dlžnej čiastky.  

3. Príprava exkurzie SAIG 
Výbor SAIG pripravil tradičnú exkurzia pre členov SAIG do okolia Žiliny obsahovo 
zameranú na aktuálnu výstavbu diaľničných úsekov s možnosťou návštevy rozostavaných 
tunelov Ovčiarsko, Žilina a Višňové. Exkurzia sa uskutočnila dňa 18. júna 2015. Odborným 
garantom exkurzie bol doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. Pôvodne bola exkurzia 
plánovaná ako dvojdňová s obhliadkou Vrátnej doliny po hlinito-kamenitom prúde 
s výkladom RNDr. P. Liščáka, PhD. Bližšia informácia o exkurzii je uvedená zvlášť v tomto 
čísle Spravodajcu. 

4. Príprava konferencie v júni 2016 
Výbor rokoval o príprave konferencie „Inžinierska geológia 2016“ v roku 2016. Miestom 
konania by mohol byť opäť Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách. Termín konania exkurzie 
je navrhnutý zatiaľ v dvoch termínoch: 18. – 19. jún alebo 23. – 24. jún 2016. Prvé informácie 
o plánovanej akcii možno nájsť na inom mieste tohto Spravodajcu a budú zverejňované i na 
webovej stránke SAIG. 

5. Stretnutie výborov ČAIG a SAIG  
Na podnet ČAIG sa uskutočnilo v dňoch 14. a 15. apríla 2015 stretnutie zástupcov výborov 
ČAIG a SAIG  v Hlohovci na Morave v pivničke u Vlašiců. Za SAIG sa zúčastnili  J. Vlčko, 
M. Kopecký, J. Frankovská a M. Fabian. Bližšia informácia o stretnutí je uvedená zvlášť 
v tomto čísle Spravodajcu. 

6. Odborná prednáška 
Výbor SAIG zorganizoval prednáškové popoludnie pre členov SAIG a ďalších záujemcov. 
Prednáška s názvom Vodné dielo Itaipu a vodopády Iguacu sa uskutočnila 19. mája 2014 o 
14,00 hod. na Stavebnej fakulte STU Bratislava, prednášateľmi boli českí kolegovia doc. 
RNDr. Pavel Bláha, DrSc. z Geotestu, s.r.o. a Ing. Otto Horský, CSc. 
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7. Prijatie nového člena 
Výbor SAIG schválil na svojom zasadaní 27. januára 2015 prijatie „staronového“ člena 
RNDr. Gustáva Mosendza. Ďalším uchádzačom o členstvo je Mgr. Andrej Žilka z ŠGÚDŠ, 
ktorého prijatie bude prerokované na najbližšom zasadaní Výboru SAIG. 

8. Príprava Spravodajcu č. 50 
Výbor SAIG navrhol obsah a pripravil aktuálne číslo Spravodajcu SAIG č. 50. 
 
       Tatiana Durmeková, tajomník SAIG 
 
 
 
 
USKUTOČNENÉ ODBORNÉ PODUJATIA 

SAIG exkurzia 2015 
 
 Výbor SAIG pripravil pre členov SAIG-u i prípadných ostatných záujemcov tradičnú 
inžinierskogeologickú exkurziu do okolia Žiliny, ktorá sa uskutočnila dňa 18. júna 2015. 
Zúčastnilo sa 20 záujemcov. Obsahovo bola exkurzia zameraná na aktuálnu výstavbu dvoch 
úsekov diaľnice D1 v okolí Žiliny s možnosťou návštevy a obhliadky rozostavaných tunelov. 

 Prezreli sme si západné portály a doteraz vyrazené úseky až troch tunelov – tunel 
Ovčiarsko (2 367 m), tunel Žilina (687 m) a tunel Višňové (7 520 m).  Hodnotný odborný 
program zabezpečil doc. Miloslav Kopecký v spolupráci s Národnou diaľničnou 
spoločnosťou a s realizátormi jednotlivých stavieb. 

 Doprava bola zabezpečená mikrobusom z Bratislavy, niektorí účastníci sa dopravovali 
individuálne vlastnými autami. 

Stručný program exkurzie: 

� D1 úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka: západný portál tunela Ovčiarsko 
s návštevou tunelovej rúry a čelby a západný portál tunela Žilina s návštevou čelby, 

� D1 úsek Lietavská Lúčka – Dubná skala: trasa D1 pred západným portálom tunela 
Višňové, západný portál tunela Višňové, vyrazený úsek tunela v dĺžke cca 90 m. 
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Účastníci exkurzie SAIG pred západným portálom tunela Ovčiarsko (foto: T. Durmeková). 

 

 

Tunel Ovčiarsko – razenie pravej tunelovej rúry v mieste prieskumnej štôlne (foto: M. Jezný). 
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Tunel Žilina – západný portál pravej tunelovej rúry (foto: M. Jezný). 

 

Tunel Višňové – západný portál (foto: M. Jezný). 
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Tunel Višňové – pravá tunelová rúra s prieskumnou štôlňou (foto M. Kopecký). 
 
Ďalšie fotografie z exkurzie si môžete pozrieť na webovej stránke SAIG http://www.saig.sk/. 
  

 
INFORMÁCIE O NORMÁCH, PREDPISOCH A SMERNICIACH 

Normy STN vydané v TK 75 (2014-2015) 
 
STN 72 1179 (72 1179) 
Stanovenie a hodnotenie alkalickej rozpínavosti kameniva (alkalicko-kremičitá reakcia) 
Dátum vydania: 01.10.2014   
Spôsob prevzatia: Čistá STN Jazyk: sk 
Nahradené normy: STN 72 1179: 1967 
Cenová skupina: 4 Cena: 15,18 EUR 
 
STN EN 13179-1 (72 1184) 
Skúšky kamennej múčky používanej do bitúmenových zmesí. Časť 1: Skúška delta 
krúžkom a guľôčkou 
Dátum vydania: 01.02.2014   
Spôsob prevzatia: Prekladom Jazyk: sk 
Nahradené normy: STN EN 13179-1: 2002 
Cenová skupina: 3 Cena: 10,45 EUR 
 
STN EN 933-6 (72 1186) 
Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 6:  Hodnotenie 
charakteristík povrchu. Súčiniteľ tečenia štrku 
Dátum vydania: 01.08.2014   
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku Jazyk: en 
Nahradené normy: STN EN 933-6: 2003 
Cenová skupina: 4 Cena: 15,18 EUR 
 
STN EN 933-8+A1 (72 1186) 
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Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 8: Hodnotenie 
jemných zŕn. Ekvivalent piesku 
Dátum vydania: 01.10.2015   
Spôsob prevzatia: Prekladom Jazyk: sk 
Nahradené normy: STN EN 933-8: 2012 
Cenová skupina: 4 Cena: 15,18 EUR 
 
STN EN 1097-6 (72 1187) 
Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 6: 
Stanovenie objemovej hmotnosti zŕn a nasiakavosti 
Dátum vydania: 01.02.2014   
Spôsob prevzatia: Prekladom Jazyk: sk 
Nahradené normy: STN EN 1097-6: 2003 
Cenová skupina: 6 Cena: 20,35 EUR 
 
STN EN 1097-9 (72 1187) 
Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým 
účinkom. Časť 9: Metódy na stanovenie odolnosti proti obrusu opotrebovaním 
pneumatikami s hrotmi. Škandinávska skúška 
Dátum vydania: 01.06.2014   
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku Jazyk: en 
Nahradené normy: STN EN 1097-9: 2002 
Cenová skupina: 3 Cena: 10,45 EUR 
 
 
STN EN 1097-10 (72 1187) 
Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 10: Výška 
nasávania vody 
Dátum vydania: 01.11.2014   
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku Jazyk: en 
Nahradené normy: STN EN 1097-10: 2004 
Cenová skupina: 3 Cena: 10,45 EUR 
 
STN EN 1367-7 (72 1188) 
Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým 
účinkom. Časť 7: Stanovenie odolnosti proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu ľahkého 
kameniva 
Dátum vydania: 01.08.2014   
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku Jazyk: en 
Nahradené normy:  
Cenová skupina: 3 Cena: 10,45 EUR 
 
STN EN 1367-8 (72 1188) 
Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým 
účinkom. Časť 8: Stanovenie odolnosti proti rozpadu (rozkladu) ľahkého kameniva 
Dátum vydania: 01.08.2014   
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku Jazyk: en 
Nahradené normy:  
Cenová skupina: 3 Cena: 10,45 EUR 
 
STN EN 1469 (72 1820) 
Výrobky z prírodného kameňa. Obkladové dosky. Požiadavky 
Dátum vydania: 01.07.2015   
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Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku Jazyk: en 
Nahradené normy: STN EN 1469: 2005 
Cenová skupina: 6 Cena: 20,35 EUR 
 
STN EN 12057 (72 1822) 
Výrobky z prírodného kameňa. Štandardné dlaždice a obkladačky. Požiadavky 
Dátum vydania: 01.07.2015   
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku Jazyk: en 
Nahradené normy: STN EN 12057: 2005 
Cenová skupina: 7 Cena: 23,10 EUR 
 
STN EN 12058 (72 1823) 
Výrobky z prírodného kameňa. Dosky na podlahy a schody. Požiadavky 
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DISKUSNÉ FÓRUM 

Nesúlad európskych noriem so slovenskou legislatívou 
 

Prvé veľké ohúrenie z používania európskych noriem už pominulo, všetko európske sa už 
stáva súčasťou nášho života. Strácame prvotný bojazlivý rešpekt, a je dobré, že sa začíname 
zamýšľať, čo všetko to prijímanie európskej legislatívy a noriem vnieslo do nášho odborného 
života. Pre tých, ktorí sa pohybujú na zahraničnom trhu práce alebo sú súčasťou zahraničných 
konzorcií na našich stavbách, určite znamenajú jednotný odborný jazyk a rovnaké mantinely 
či pravidlá. Pre väčšinu živnostníkov a malých podnikateľov živiacich sa prácou doma, 
neprinieslo temer nič nové alebo len neistotu v zaužívaných postupoch, prípadne i stratu 
opory, ktorú dovtedy možno pociťovali v slovenských technických normách. 

Nepripravenosť jednotlivých odborov (a asi celej spoločnosti) na otvorenie sa 
európskemu priestoru a na vstup do európskych normalizačných systémov, a s tým 
súvisiace povinné preberanie európskych noriem do našej normovej sústavy, spôsobilo 
nedostatočné prepojenie obsahu implementovaných odborných predpisov s platnou 
slovenskou legislatívou. Cítime to výrazne aj v odboroch inžinierskej geológie a geotechniky. 
Včleňované európske normy a ich pozícia nadradenosti nad národnými normami vniesli dosť 
veľký chaos čiastočne do obsahovej, ale najmä do terminologickej oblasti. 

Snáď najzjavnejšou terminologickou nejednotnosťou je používanie termínov 
inžinierskogeologický a geotechnický prieskum, respektíve bežné nahrádzanie termínu  
inžinierskogeologický prieskum termínom geotechnický prieskum. Nielen v praxi na 
stavbách, ale aj v písomnom prejave a aj v mnohých učebných textoch technických univerzít 
ovplyvnených implementovanými európskymi normami. Na túto tému už odznelo veľmi veľa 
diskusií a napísalo sa veľa článkov. Pritom odborníci zastupujúci obidva odbory inžinierska 
geológia a geotechnika považovali diskusie za uzavreté a kompetencie dotknutých odborov 
vyriešené. Bližšie sa téme venuje a špecifikuje príčiny vzniknutého stavu i článok autorov 
Durmeková – Ondrášik – Wagner: Legislatíva v inžinierskogeologickom prieskume na 
Slovensku, ktorý bol poslaný do redakcie časopisu Geotechnika ešte v minulom kalendárnom 
roku a mal by vyjsť v najbližšom čísle 1/2015. 

Na základe zhodnotenia existujúceho stavu v legislatíve i normotvorbe sústreďujeme 
v uvedenom článku i teraz pozornosť na výpočet platných a v súčasnosti používaných 
predpisov. Inžinierskogeologický prieskum sa vykonáva v súlade so súborom predpisov, ktoré 
majú rôzny legislatívny dosah a dôležitosť. 

Základnými a na území SR záväznými legislatívnymi predpismi, podľa ktorých sa 
vykonáva inžinierskogeologický prieskum, v súčasnosti sú: 
� Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov; 
� Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008, ktorou sa 

vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov. 
Okrem týchto základných a všeobecne záväzných predpisov je náplň 

inžinierskogeologického prieskumu (často označovaného aj ako geotechnický prieskum) 
alebo niektorých jeho častí, opísaná vo viacerých smerniciach a technických normách, 
ktorých ustanovenia nie sú všeobecne záväzné, avšak môžu potrebnú záväznosť zmluvne 
nadobudnúť. O prieskume na stavebné účely pojednávajú predovšetkým nasledujúce normy: 
� STN EN 1997-1 (2005): Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: 

Všeobecné pravidlá; 
� STN EN 1997-2 (2008): Eurokód 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: 

Prieskum a skúšanie horninového prostredia, vrátane zmeny: STN EN 1997-2/AC  (2010); 
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� STN EN ISO 22475-1 (2007): Geotechnický prieskum a skúšky. Metódy odberu vzoriek 
a meranie hladín podzemnej vody. Časť 1: Technické zásady vykonávania; 

� STN 73 0090 (2011): Geotechnický prieskum. Táto norma s „nešťastne“ zvoleným 
názvom bola pripravená ako národný doplňujúci dokument na používanie EN 1997-2 na 
Slovensku a nahradila zrušenú STN 73 0090 z roku 1962 s názvom Zakladanie stavieb. 
Geologický prieskum pre stavebné účely. 
Vybraté problémy inžinierskogeologického alebo geotechnického prieskumu sú 

obsiahnuté vo veľkom množstve ďalších noriem. Najčastejšie sa v praxi používajú normy: 
� STN 73 1001 (2010): Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb; 
� STN 73 3050 (1986): Zemné práce; 
� STN 72 1001 (2010): Klasifikácia zemín a skalných hornín;  
� STN EN ISO 14688-1 (2004): Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie 

a klasifikácia zemín. Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14688-1: 2002) a STN EN ISO 
14688-2 (2005): Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. 
Časť 2: Princípy klasifikácie (ISO 14688-2: 2004);  

� STN EN ISO 14689-1 (2004): Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie 
a klasifikácia skalných hornín. Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14689-1:2003);  

� STN 83 8105 (2004): Skládkovanie odpadov. Inžinierskogeologický prieskum skládok 
odpadov; 

� STN 73 6133 (2010): Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií, ktorá zahŕňa aj 
problematiku zrušenej STN 72 1002.  
Ďalšiu veľkú skupinu predpisov, uplatňovaných pri inžinierskogeologickom (alebo 

geotechnickom) prieskume, tvoria tzv. skúšobné normy s metodologickými postupmi 
vykonávania skúšok na zistenie vlastností zemín a skalných hornín, prípadne odporúčané 
metodiky Medzinárodnej spoločnosti pre mechaniku skalných hornín (ISRM) na stanovenie 
vybraných parametrov hornín. 

Najnižšiu legislatívnu záväznosť majú rôzne rezortné, či firemné predpisy. Z nich azda 
najväčšie rozšírenie medzi pracovníkmi prieskumných a projektových organizácií nadobudli 
v posledných rokoch Technické podmienky (TP 7/2008): Vykonávanie 
inžinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby, vydané Ministerstvom dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR, Sekciou cestnej dopravy a pozemných komunikácií s účinnosťou od 1. 
11. 2008. Najnovšie sú od 1. 5. 2015 v platnosti  Technické podmienky (TP3/2015): 
Vykonávanie inžinierskogeologického prieskumu pre tunely. 

Pri existujúcom nesúlade termínov pre pomenovanie prieskumu horninového prostredia 
pred výstavbou, najmä v písomnom prejave treba mať na pamäti stále platnú 
nadradenosť zákona nad normami. 

Ďalšou nejednotnosťou sú názvy etáp inžinierskogeologického prieskumu. Vo vyhláške 
MŽP SR č. 51/2008 /31/ je inžinierskogeologický prieskum rozdelený na tri etapy:  
orientačný, podrobný a doplnkový (počas výstavby alebo prevádzky). V európskej norme 
Eurokód 7, ktorá nerozlišuje inžinierskogeologický a geotechnický prieskum, sú uvedené 
etapy: Preliminary investigation (including Desk study and Field reconnaissance survey), 
Design investigation and Additional investigation (inak chápaný ako v geologickom zákone, 
možný pri každej z uvedených etáp), plus Controlling and monitoring. V slovenskom návrhu 
normy sú tieto etapy preložené ako: preliminary = teoretická štúdia a predbežný prieskum, 
design = podrobný, additional = doplnkový a Controlling and monitoring = Kontrola (dozor) 
a monitoring. 

Napriek uvedeným rozdielom predpokladáme, že i v prípade členenia prieskumu na etapy 
možno po diskusii dôjsť ku konsenzu, ktorý bude prijateľný pre inžinierskogeologický 
i geotechnický prístup. Ak za základ považujeme rozdelenie prieskumu podľa legislatívneho 
predpisu, ktorým je geologický zákon a zohľadníme aj skutočnosť, že tento legislatívny 
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predpis umožňuje v prípade potreby jednotlivé etapy spájať, potom najväčšia odlišnosť je 
v pomenovaní „orientačný inžinierskogeologický prieskum“ verzus „preliminary = predbežný 
prieskum“. Domnievame sa, že v legislatívnom materiáli definovaná náplň orientačného 
prieskumu v dostatočnom rozsahu pokrýva náplň prieskumu, v originálnom jazyku európskej 
normy označovaného ako preliminary investigation, a navrhujeme termín orientačný 
prieskum aplikovať i v normách (namiesto terajšieho termínu predbežný prieskum). 
Došlo by tak k jednoduchému terminologickému zjednoteniu názvov jednotlivých etáp 
prieskumu, pričom metodické postupy z noriem sa môžu zachovať, ako i ďalšie členenie 
orientačného prieskumu na teoretickú štúdiu a obhliadku terénu alebo aplikácia doplnkového 
prieskumu podľa potreby v každej z vyčlenených etáp. 

Používanie termínov inžinierskogeologický a geotechnický prieskum zdanlivo neznamená 
problematiku primárneho stupňa dôležitosti, dosiahnutie konsenzu v terminologickej oblasti 
je však nevyhnutnou podmienkou na vzájomne koordinované aktivity inžinierskych geológov 
i geotechnikov pri presadzovaní vážnejších spoločných legislatívnych požiadaviek, akými sú 
napríklad presadenie požiadavky vykonávať prieskumy základových pôd pred výstavbou 
a katastrálnych území sídiel pred tvorbou územných plánov do stavebného zákona. 

 
Situácia v Čechách: 

 Na II. Inženýrskogeologickém kongresu v Liberci v septembri 2014 bol kolektívom 
autorov NOVOTNÝ, J. – KOVÁŘ, L. – POSPÍŠIL, P. – ROZSYPAL, A. – TOMÁŠEK, J. – 
VYBÍRAL, R. predstavený koncept novopripravovanej normy ČSN Inženýrskogeologický 
průzkum. Z prezentácie pripravovanej normy vyplýva, že ide o veľmi kvalitný návrh, ktorý 
berie do úvahy moderné trendy v inžinierskej geológii a geotechnike (napríklad zohľadnenie 
rizika pri stanovovaní výslednej geotechnickej kategórie a pod.). Žiaľ, z terminologického 
hľadiska nie je v súlade so žiadnym z legislatívnych a normových materiálov, používaných 
v súčasnosti na Slovensku. Napríklad, termíny inžinierskogeologický prieskum 
a geotechnický prieskum sa považujú v návrhu normy za ekvivalentné, vyčleňujú sa až štyri 
základné etapy prieskumu – orientačný, predbežný, podrobný a doplnkový atď. Po schválení 
tejto normy dôjde tak k ďalšiemu nesúladu medzi základnými legislatívnymi i normovými 
predpismi, platnými v ČR a SR. Domnievame sa, že vzhľadom na spoločnú históriu vývoja 
odboru i blízke profesijné kontakty inžinierskych geológov a geotechnikov z obidvoch 
republík by dôsledné zjednotenie platných a používaných materiálov a vyjasnenie všetkých 
sporných otázok malo byť v popredí záujmu odbornej verejnosti (Slovenská asociácia 
inžinierskych geológov, Česká asociace inženýrských geologů, Česká a Slovenská společnost 
mechaniky zemin a geotechnického inženýrství), ako aj legislatívnych orgánov SR a ČR. 
 

       Durmeková T., Ondrášik R., Wagner P. 
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JUBILANTI 
 
V roku 2015 sa dožívajú okrúhleho životného jubilea nasledujúci členovia SAIG: 
 
1935 
Milan Slivovský 
 
1945 
Zdenko Bělunek 
 
1955 
Viliam Horváth 
Miloš Kováčik 
Milan Sabol 
Vladimír Sluka 
Ondrej Tunega 
Ladislav Veľký 
 
1965 
Peter Debnár 
 
1975 
Martin Bednarik 
Vladimír Greif 
Želmíra Greifová 
Daniel Malík 
Branislav Prelovský 
 
1985 
Martin Dunčko 
 
Srdečne blahoželáme! 
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ZO ŠTUDENTSKÝCH LAVÍC 
 
Perly a skvosty z testov študijného predmetu Základy environmentálnej geológie na konci 2. 
ročníka bakalárskeho štúdia odboru Geológia (vybrané z odpovedí 5 študentov): 
1. otázka: Aké hydrogeologické údaje sú dôležité pre výstavbu? 
Perly: sila podzemnej vody...reliéf a geotektonické pomery...či je v chránenom území 
toku...aké druhy hornín sa vyskytujú v areály stavby 
2. otázka: Vymenujte najčastejšie exogénne geodynamické javy na Slovensku. 
Perly: striedanie ročných období...povodne...vplyv slnka 
 
          Renáta Adamcová 
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